DATENBLATT ELEKTRA

SCHALTGERATE I

We switch the power!

Endverteilerschrank
Entspricht der neuen Norm

Anschlusswert: 22 kVA; 230/4OOV, 50Hz DIN VDE 0100-704 10/2018
Schutzart: offen/geschlossen IP 21/44
Gewicht ca. 30 kg, Gehduse EV 1

Untergestell im Schrank integriert Bitte beachten:
ergeste chra egriert, Es darf kein

mit montiertem Sicherungsz hor.
ontiertem Sicherungszubehd Fehlerstromschutzschalter

Made in Germany Typ A oder Typ F vorgeschaltet
sein!

Art.-/Ref.-No: | 183271

| 540 {

Typ/Type: EV 32N/A/603-1

40/0,03A
Fl TypB
glistromsensitiv
[ | [ ] [ [ ]
S el
(o}
25A | 25A | 25A [16A 16A 16A
c [« Cc Cc Cc c
siﬂ?s {3?3
e 1° 5 j’:‘ 5 3 g3 g3 13 13 13 T o Tiefe 280mm
MmN 7N 7S 7N 7N 7N 7S 8 depth
32A 32A 32A 32A 32A 6 x Schutzkontakt-Steckdosen 1
EinspeisungCEE CEE earth contact sockets

:EE-Geratestecker
ils Phasenwender

main supply:
CEE-plug
as phase inverter

ELEKTRA - Endverteilerschrank im Gehduse aus verzinktem Stahlblech,
pulverbeschichtet RAL 6018, bestiickt mit:

1 CEKON-Geratestecker als Phasenwender 5pol. 32A/6h

1 CEKON Steckdose 5-pol. 32A/6h (ohne Absicherung — zum Weiterschleifen)

1 FI-Schutzschalter RCD 4-polig, 40 A, 1yn = 0,03 A, Typ B, allstromsensitiv

3 CEKON Steckdosen 5-pol. 32 A liber LS 25 A, 3-pol. C - Kennl.

6 Schutzkontakt-Steckdosen 16 A iiber 3 LS 16 A, 1-pol. C—Kennl. Ls=Leitungsschutaschalter

_ MaRe und Abbildungen sind unverbindlich. Konstruktionsanderungen bleiben vorbehalten.
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