DATENBLATT ELEKTRA

SCHALTGE RATE I

We switch the power!

T ®5_|#m9
' Priiftafel

Art.-/Ref.-No: 190623
Typ/Type: PST 3E-LCD

Bestiickung: Mess — und Priifméglichkeiten :

1 Hauptsicherung Leitungsschutzschalter C 25 / 3-polig Sicherheitspriifungen nach DIN VDE 0701/0702 und DGUV V3 an

1 Not-Aus-Schalter 3 x 25 A als Hauptschalter mit Unterspannungsauslésung, in 0- .
Stellung abschlieRbar Einphasen-Wechselstrom- und Drehstrom-Verbrauchern

1 Not-Aus-Taster
1 Anschlussdose mit Stecker fiir externen Not-Aus-Taster-Anschluss  Schutzleiterwiderstandsmessung
1 Fehlerstromschutzschalter 4 x 25 A, Auslosestrom 30 mA, fiir Wechselfehlerstrome o Isolationswiderstandsmessung

und pulsierende Gleichfehlerstrome . .
3 Phasenkontrollleuchten L1, L2, L3 Ersatzableitstrommessung

1 Wendeschalter 3 x 25 A  Schutzleiterstrommessung (Differenzstrommessung) 1)

1 Spannungsmesser-Umschalter zur Messung von Verkettungs- und « Beriihrungsstrommessung (Differenzstrommessung) 1)
Phasenspannungen

1 gfrzr:rﬁgg::;eoss—e:/g A,sgg X%;erTnZ,ZKT;?éSIﬁ;S?n?{SUberlastungsschutz : Netzs_pannupgsmes_sung L1-L2, L1-L3, L2-L3 bzw. L1_N’ L2-N, L3-N

1 Strommesser 0 — 6/12 A, 72 x 72 mm, Klasse 1,5, mit Uberlastungsschutz * Funktionspriifung mit Stromaufnahme-Messung an Einphasen-

1 Strommesser 0 — 25/50 A, 72 x 72 mm, Klasse 1,5 Wechselstrom- und Drehstrom-Verbrauchern

1 Strommesser-Umschalter 0-1A,0-6A,0-25A * 1-phasige Stromanzeige in drei Messbereichen 0-1 A, 0-6 A, 0-25 A

eSSt e mschaltenfiigStrommesseU NEE2 LS iber Phasenwahlschalter umschaltbar in Phase L1, L2 oder L3

1 Leitungsschutzschalter C 16 A, 1-polig « Durch f tisch und akustisch

1 Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 230 V (Mess-Steckdose) urchgangsprutung optisch und akustisc

1 CEE-Steckdose 16 A, 3-polig, 230 V « Kleinspannungsausgang 3-5-8-12-24-42-50 V/100 VA AC

3 Leitungsschutzschalter C 16 A, 1-polig » Not-Aus-Schaltung, inkl. Steckdose fir externen Not-Aus-Taster

1 USB-Ladestation Typ A und C « Samtliche Steckdosenabgénge sind (iber einen zentralen Umschalter

1 CEE-Steckdose 16 A, 5-polig, 400 V

1 CEE-Steckdose 32 A, 5-polig, 400 V

5 Sicherheits-Steckbuchsen 16 A, L1, L2, L3, N, PE

1 Leitungsschutzschalter B 16 A, 1-polig

1 Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 230 V (Arbeits-Steckdose)

1 Sicherheitstransformator VDE 0551, 230 V/3-5-8-12-24-42-50 /100 VA~

1 Gerateschutzschalter 0,8 A, prim. fiir Transformator

1 Gerateschutzschalter 2 A, sek. fiir Transformator

1 Gerateschutzschalter 4 A, sek. fiir Transformator

1 Kleinspannungs-Umschalter 0-3-5-8-12-24-42-50 V~

1 Spannungsmesser 0 — 10 V, 72 x 72 mm, Klasse 1,5

1 Spannungsmesser 0 — 60 V, 72 x 72 mm, Klasse 1,5

3 Sicherheits-Steckbuchsen zur Abnahme der Kleinspannung 0 — 50 V~

1 Durchgangspriifleuchte 24 V~

2 Sicherheits-Steckbuchsen fir optische Durchgangsprifung

1 Summer 8 V~ flr akustische Durchgangsprifung

2 Sicherheits-Steckbuchsen fiir akustische Durchgangsprifung

1 Umschalter Netz-VDE 0701-VDE 0702 zur Umschaltung der Steckdosenabgéange
auf SchutzmaRnahmen-Priifung

1 Geratetester

auf Funktionsprifung oder Sicherheitsprifung umschaltbar

1)Die Messung des Schutzleiterstromes und Beriihrungsstromes ist nur an Einphasen-
Wechselstromverbrauchern mdglich! Schutzleiterstrommessung an 3-Phasengeraten mit CEE-

c € Adapter 16A bzw. 32A mdglich.
Abmessungen:
800

MaRe: B =800 x H=800x T =200 mm
Gewicht: ca. 53 kg
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